
H 3000 
SYSTÈME DE BRIDAGE
L’INNOVATION DANS LA CONSTRUCTION 
D’OUTILS DE DÉCOUPE



H 3000 − RAPIDE, PRÉCIS ET REPRODUCTIBLE
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Le système de bridage éprouvé et abouti de Meusburger est disponible dès à présent également pour 

la construction d‘outils de découpe. Avec le système H 3000, vous travaillez non seulement rapidement 

et efficacement, mais également avec une extrême précision et de manière reproductible. Les plaques S 

sont alignées et bridées là où il en importe le plus pour la fonction du bloc à colonnes, à savoir dans les 

logements de guidage.

PROFITEZ ÉGALEMENT DES AVANTAGES DU H 3000

 » Réduction considérable des temps d’équipement par le bridage précis 

et reproductible à quelques microns près

 » Qualité inégalée des pièces découpées grâce à l’outil de découpe précis 

et aux dimensions impeccables

 » Programmation simplifiée grâce au bridage sans contours parasites

Faites-confiance au long savoir-faire de la maison Meusburger dans le domaine des systèmes de bridage : 

Avec plus de 1.900 systèmes de bridage H 1000 vendus pour la construction de moules nous sommes 

leader de marché.
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ASSISTANT H 3000 − CONFIGURATION FACILITÉE
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À l‘aide de notre assistant H 3000 vous pouvez configurer votre système de bridage personnel H 3000 

rapidement et en toute simplicité. Choisissez à cet effet d‘abord la taille de la plaque de base qui 

vous convient, puis composez tranquillement les versions de bridage désirées pour vos diamètres de 

plaques S et vos barres de précision NP. Le calcul entièrement automatique des moyens de bridage 

requis vous assure que la livraison de notre système de bridage sera au complet. De plus, vous 

pouvez ajouter en option des packs additionnels pour l’usinage horizontal ou des palettes pour étaux, 

porte-électrodes, etc.

VOS AVANTAGES :

 » Configuration simple et rapide du système de bridage H 3000

 » 2 dimensions de plaques différentes, avec diverses variantes de bridage pour les plaques 

du bloc à colonnes et des barres de précision

 » Calcul entièrement automatisé des moyens de bridage requis
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H 3000 AUFSPANNPLATTE H 3000/366   546

PRODUKTBESCHREIBUNG
 f Mit 2 Ausrichtkanten zum Einrichten auf der Maschine

MATERIAL
 f 1.2312

b

l

H6

19 s

M 12

13 Ø 16

Ø 20

300
40 32

13
12

6

b l s Nr.

366 546 36 H 3000/366   546/36/2312

E Spannmöglichkeiten ab Seite IL
H 3000 Stichmaße unter www.meusburger.com/download

GESTELLGRÖSSEN

d2

B    L d2 SV SH SD

156 156 19 / 20 ▬ ▬ ▬

156 196 19 / 20 ▬ ▬ ▬

156 246 19 / 20 ▬ ▬ ▬

156 296 19 / 20 ▬ ▬ ▬

156 346 19 / 20 ▬

196 196 24 / 25 ▬ ▬ ▬

196 246 24 / 25 ▬ ▬ ▬

196 296 24 / 25 ▬ ▬ ▬

196 346 24 / 25 ▬ ▬ ▬

196 396 24 / 25 ▬ ▬

196 446 24 / 25 ▬ ▬

196 496 24 / 25 ▬

246 246 30 / 32 ▬ ▬ ▬

246 296 30 / 32 ▬ ▬ ▬

246 346 30 / 32 ▬ ▬ ▬

d2

B    L d2 SV SH SD

246 396 30 / 32 ▬ ▬ ▬

246 446 30 / 32 ▬ ▬

246 496 30 / 32 ▬ ▬

296 296 30 / 32 ▬ ▬ ▬

296 346 30 / 32 ▬ ▬ ▬

296 396 30 / 32 ▬ ▬ ▬

296 446 30 / 32 ▬ ▬ ▬

296 496 40 ▬ ▬

346 346 40 ▬

346 396 40 ▬

346 446 40 ▬

346 496 40 ▬

396 396 40 ▬

396 446 40 ▬

396 496 40 ▬

PLAQUES DE BRIDAGE H 3000

H 3000 / 366 546

DESCRIPTION DU PRODUIT

 » Avec 2 bords d‘alignement facilitant la préparation sur la machine

MATIÈRE

 » 1.2312

Exemples d‘utilisation : page 8 et suivantes 

Entraxes H 3000 sur www.meusburger.com/download

DIMENSIONS DES BLOCS À COLONNES

H 3000 AUFSPANNPLATTE H 3000/366   546

PRODUKTBESCHREIBUNG
 f Mit 2 Ausrichtkanten zum Einrichten auf der Maschine

MATERIAL
 f 1.2312

b

l

H6

19 s

M 12

13 Ø 16

Ø 20

300
40 32

13
12

6

b l s Nr.

366 546 36 H 3000/366   546/36/2312

E Spannmöglichkeiten ab Seite IL
H 3000 Stichmaße unter www.meusburger.com/download

GESTELLGRÖSSEN
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H 3000 AUFSPANNPLATTE H 3000/646 1046

PRODUKTBESCHREIBUNG
 f Mit 2 Ausrichtkanten zum Einrichten auf der Maschine

MATERIAL
 f 1.2312

b

l

H6

23 s

M 12

13 Ø 16

Ø 20

300
40 36

b l s Nr.

646 1046 46 H 3000/646 1046/46/2312

E Spannmöglichkeiten ab Seite IL
H 3000 Stichmaße unter www.meusburger.com/download

GESTELLGRÖSSEN

d2

B    L d2 SV SH SD

156 156 19 / 20 ▬ ▬ ▬

156 196 19 / 20 ▬ ▬ ▬

156 246 19 / 20 ▬ ▬ ▬

156 296 19 / 20 ▬ ▬ ▬

156 346 19 / 20 ▬

196 196 24 / 25 ▬ ▬ ▬

196 246 24 / 25 ▬ ▬ ▬

196 296 24 / 25 ▬ ▬ ▬

196 346 24 / 25 ▬ ▬ ▬

196 396 24 / 25 ▬ ▬

196 446 24 / 25 ▬ ▬

196 496 24 / 25 ▬

246 246 30 / 32 ▬ ▬ ▬

246 296 30 / 32 ▬ ▬ ▬

246 346 30 / 32 ▬ ▬ ▬

246 396 30 / 32 ▬ ▬ ▬

246 446 30 / 32 ▬ ▬

246 496 30 / 32 ▬ ▬

246 596 30 / 32 ▬ ▬

296 296 30 / 32 ▬ ▬ ▬

296 346 30 / 32 ▬ ▬ ▬

d2

B    L d2 SV SH SD

296 396 30 / 32 ▬ ▬ ▬

296 446 30 / 32 ▬ ▬ ▬

296 496 38 / 40 ▬ ▬

296 596 38 / 40 ▬ ▬

296 646 38 / 40 ▬ ▬

296 696 38 / 40 ▬ ▬

296 796 38 / 40 ▬

346 346 38 / 40 ▬ ▬ ▬

346 396 38 / 40 ▬ ▬ ▬

346 446 38 / 40 ▬ ▬ ▬

346 496 38 / 40 ▬ ▬ ▬

346 596 38 / 40 ▬ ▬

346 646 38 / 40 ▬ ▬

346 696 38 / 40 ▬ ▬

346 796 38 / 40 ▬

346 896 38 / 40 ▬

396 396 38 / 40 ▬ ▬ ▬

396 446 38 / 40 ▬ ▬ ▬

396 496 38 / 40 ▬ ▬ ▬

396 596 50 ▬ ▬

396 646 50 ▬ ▬

d2

B    L d2 SV SH SD

396 696 50 ▬ ▬

396 796 50 ▬

396 896 50 ▬

396 996 50 ▬

496 496 50 ▬

496 596 50 ▬

496 646 50 ▬

496 696 50 ▬

496 796 50 ▬

496 896 50 ▬

496 996 50 ▬

596 596 50 ▬

596 646 50 ▬

596 696 50 ▬

596 796 50 ▬

596 896 50 ▬

596 996 50 ▬

696 696 63 ▬

696 796 63 ▬

696 896 63 ▬

696 996 63 ▬

H 3000 / 646 1046

DESCRIPTION DU PRODUIT

 » Avec 2 bords d‘alignement facilitant la préparation sur la machine

MATIÈRE

 » 1.2312

Exemples d‘utilisation : page 8 et suivantes 

Entraxes H 3000 sur www.meusburger.com/download

DIMENSIONS DES BLOCS À COLONNES

H 3000 AUFSPANNPLATTE H 3000/646 1046

PRODUKTBESCHREIBUNG
 f Mit 2 Ausrichtkanten zum Einrichten auf der Maschine

MATERIAL
 f 1.2312

b

l

H6

23 s

M 12

13 Ø 16

Ø 20

300
40 36

b l s Nr.

646 1046 46 H 3000/646 1046/46/2312

E Spannmöglichkeiten ab Seite IL
H 3000 Stichmaße unter www.meusburger.com/download

GESTELLGRÖSSEN
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d2
SV ../... ...

d2 S min 1)

20 34 2)

25 36

32 36

40 38

50 38

63 38

1) Dünne Platten mit H 3024 spannen

2) SV 40 (s= 36mm) mit H 3024 spannen
(wenn Ausnehmung für Haltescheibe oben ist)

AUFSPANNEN VON S-PLATTEN - SV 40 UND SV 80 MIT SPREIZRINGEN

ANWENDUNG
 f  Das Spannen ohne Störkonturen minimiert Kollisionsrisiken.

H 3000

H 3022

H 3026

SV 80/... ...
SV 40/... ...

H 3020

Sm
in

E H 3000 Stichmaß unter meusburger.com/download

1) brider les plaques fines avec H 3024
2)   SV 40 (s= 36mm) brider avec H 3024 

(lorsque le lamage pour la rondelle 
de maintien est tourné vers le haut)

EXEMPLES D’UTILISATION H 3000

BRIDAGE DE PLAQUES S 
SV 40 ET SV 80 AVEC BAGUES D’ÉCARTEMENT

UTILISATION

 » Le bridage sans contours parasites 

réduit les risques de collision.

Entraxes H 3000 sur 

www.meusburger.com/download
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AUFSPANNEN VON S-PLATTEN - SV 40 UND SV 80 MIT UNTERLAGSCHEIBEN

ANWENDUNG
 f Dünnere Platten optimal mit Unterlagscheiben H 3024 
spannen.

H 3000

H 3022

H 3024

E 1200

SV 80/... ...
SV 40/... ...

H 3020

E H 3000 Stichmaß unter meusburger.com/download

BRIDAGE DE PLAQUES S 
SV 40 ET SV 80 AVEC RONDELLES D‘APPUI

UTILISATION

 » Brider les plaques plus fines de manière optimale 

avec les rondelles d’appui H 3024.

Entraxes H 3000 sur 

www.meusburger.com/download
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d2
SV ../... ...

d2 S min 1)

20 34 2)

25 36

32 36

40 38

50 38

63 38

1) Dünne Platten mit H 3024 spannen

2) SV 40 (s= 36mm) mit H 3024 spannen
(wenn Ausnehmung für Haltescheibe oben ist)

AUFSPANNEN VON S-PLATTEN SV 40 UND SV 80 - FÜR DIE HORIZONTALE BEARBEITUNG

ANWENDUNG
 f Für die 5-Seiten Bearbeitung die Zentrierkörperverlängerung 
H 3030 verwenden.

H 3030

H 3000

H 3020

SV 80/... ...
SV 40/... ...

H 3022

H 3026

Sm
in

E H 3000 Stichmaß unter meusburger.com/download

BRIDAGE DE PLAQUES 
SV 40 ET SV 80 POUR 
L’USINAGE HORIZONTAL

UTILISATION

 » Utiliser les rallonges de corps de centrage 

H 3030 pour l‘usinage 5 faces

Entraxes H 3000 sur 

www.meusburger.com/download

1) brider les plaques fines avec H 3024
2)  SV 40 (s= 36mm) brider avec H 3024 

(lorsque le lamage pour la rondelle 
de maintien est tourné vers le haut)
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AUFSPANNEN VON NP-PRÄZISIONSSTÄBEN

ANWENDUNG
 f NP-Präzisionsstäbe ohne Umbau der Zentrierkörper schnell 
über die Mitte spannen.

Sm
in

H 3000

H 3020

E 1230

E 1200

H 3042
H 3040

NP ... .../... ...

H 3050

H 3060

E 1226 

E H 3000 Stichmaß unter meusburger.com/download

d2
NP ... .../... ...

d2 S min

20 12

25 16

32 16

40 16

50 16

63 16

BRIDAGE DE BARRES 
DE PRÉCISION NP

UTILISATION

 » Les barres de précision NP peuvent être bridées 

sans remaniement des corps de centrage, 

rapidement et de manière centrée.

Entraxes H 3000 sur 

www.meusburger.com/download
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AUFSPANNEN VON S-PLATTEN SH 40 UND SH 80

ANWENDUNG
 f Zuverlässiges Spannen mittels Auflagekörper H 3062.

H 3022

H 3026

E 1200

H 3064

H 3020

H 3062

E 1230

H 3000

SH 80/... ...
SH 40/... ...

Sm
in

E H 3000 Stichmaß unter meusburger.com/download

d2
SH ../... ...

d2 S min 1)

20 34 2)

25 36

32 36

40 38

50 38

1) Dünne Platten mit H 3024 spannen

2) SH 40 (s= 36mm) mit H 3024 spannen
(wenn Ausnehmung für Haltescheibe oben ist)

BRIDAGE DE PLAQUES 
SH 40 ET SH 80

UTILISATION

 » Bridage fiable au moyen 

des supports H 3062.

Entraxes H 3000 sur 

www.meusburger.com/download

1) brider les plaques fines avec H 3024
2)  SV 40 (s= 36mm) brider avec H 3024 

(lorsque le lamage pour la rondelle 
de maintien est tourné vers le haut)
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d2
SD ../... ...

d2 S min 1)

20 34 2)

25 36

32 36

40 38

1) Dünne Platten mit H 3024 spannen

2) SD 40 (s= 36mm) mit H 3024 spannen
(wenn Ausnehmung für Haltescheibe oben ist)

AUFSPANNEN VON S-PLATTEN SD 40 UND SD 80

ANWENDUNG
 f Zuverlässiges Spannen mittels Auflagekörper H 3062.
 f Hinweis: Versetzte Führungsbohrung immer auf der 
gekennzeichneten Hälfte der H 3000 spannen.

H 3022

H 3026

E 1200

H 3064

H 3020

H 3062

E 1230

H 3000

SD 80/... ...
SD 40/... ...

Sm
in

E H 3000 Stichmaß unter meusburger.com/download

BRIDAGE DE PLAQUES 
SD 40 ET SD 80

UTILISATION

 » Bridage fiable au moyen des supports H 3062.

 » Nota: l’alésage de guidage décalé doit toujours 

être bridé sur la moitié marquée du H 3000.

Entraxes H 3000 sur 

www.meusburger.com/download

1) brider les plaques fines avec H 3024
2)  SV 40 (s= 36mm) brider avec H 3024 

(lorsque le lamage pour la rondelle 
de maintien est tourné vers le haut)
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AUFSPANNEN VON PALETTEN

ANWENDUNG
 f Mit den Paletten H 3090 können Schraubstöcke, 
Elektrodenhalter usw. gespannt werden.

H 3092

E 1200

H 3090

H 3000

E H 3000 Stichmaß unter meusburger.com/download

BRIDAGE DE PALETTES

UTILISATION

 » À l’aide des palettes H 3090 vous pouvez brider 

des étaux, des porte-électrodes, etc.

Entraxes H 3000 sur 

www.meusburger.com/download

Exemple de montage d’étau Exemple de montage de porte-électrodes
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Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria

T +43 5574 6706-0 | F -11 | ventes@meusburger.com | www.meusburger.com

COMMANDER − COMME
VOUS PRÉFÉREZ 

Boutique en ligne
www.meusburger.com

Téléphone
+43 5574 6706-0

E-mail
ventes@meusburger.com
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Boutique hors ligne
installer & démarrer

USINAGE
COMPLÉMENTAIRE À 
FAIBLE DÉFORMATION

QUALITÉ DE
PREMIER ORDRE

MEILLEUR
SERVICE

DÉLAIS DE 
LIVRAISON LES 
PLUS COURTS

DISPONIBILITÉ 
CONSTANTE


